MARCADOR DE BOLETA Y SUJETADOR DEL MARCADOR DE BOLETA

ULTIMA EDICION

L
impepﬁc INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPONSABLE CARGO
R PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024 LG, 105 ANTONO| ecron erecumo
ESPECIFICACIONES TECNICAS BARENQUE DE ORGANIZACION Y 14/08/2023
VAZQUEZ PARTIDOS POLITICOS

Cuerpo del marcador:

De forma hexagonal.
Diametro: 12.5 mm (+1 mm).
Longitud: 100 mm (+0.15 mm).
Base de agua vy arcillas.

No téxico.

Propiedades del marcador: \
La proporcién de las materias primas deberan asegurar que las N

caracteristicas de escritura, debe cumplir con las siguientes propiedades:
Ceras.

Cargas.

Pigmentos orgénicos.

Aglomerantes.

Resistencia a la ruptura por escritura: minimo 7 Kg.

Punto de ablandamiento: > 70 °c.

Resistencia: 14.7N.
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condiciones ambientales extremas, no causen alteraciones en sus \ %& \
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El marcador de boleta, se deberé fabricar bajo las estrictas normas de calidad y toxicidad aplicables y vigentes,
que garanticen un efectivo desempefio durante su uso; evitando la presencia de astilladuras, rompimiento al
ejercer presion, manchas de grasa que se transfieran de la marca en el papel al doblarlo, ablandamiento o
modificacién de sus propiedades fisicas y quimicas por la exposicién a un amplio rango de temperaturas.
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ORDEN DE SURTIMIENTO INICIAL DE MARCADORES DE BOLETA Y SUJETADORES

Total de Marcadores de boleta: 11,000
Total de Sujetadores para marcador de boleta: 11,000

Color del marcador:
Negro. (No debe decolorarse ni cambiar de color al escribir).

Acabado del marcador:

Pigmentado: color Negro.

Color mate.

Punta roma o chata: 4.5 mm (+ 0.1 mm).

Etiqueta blanca:

Papel bond blanco de 60 g/m2 (30kg).

Impresa a una tinta en color negro.
Dimensiones:80 mm de largo x 50 mm de ancho.

Emblema del OPL: IMPEPAC

Dimensiones:5 mm de largo x 3.2 mm de alto.

Texto: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Fuente: Arial Black 10 puntos.

comprimido de 65,3 a 43,3mm.

Debe cumplir con lanorma

NOM-252-SSA1-2011.

Nota: El material electoral deber& apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresion (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).

[PESCRIPCION DEL PRODUCTO: JVATERIAL DE FABRICACION:
MARCADOR DE BOLETA Cuerpo: Cargas, Pigmentos y Aglomerantes. Resistencia 14.7 N.
[DIMENSIONES: JResistencia a la ruptura por escritura : minimo 7 kg.
Tolerancia: +.05 mm. Diametro: 12.5 mm.IPunto de fusién > 70° C.
Largo: 100 mm.IPunto de ablandamiento » 70° C.
IACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
milimetros Sin escala Extrusion 07 L N O6
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- PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023‘2024 LIC. JOSE ANTONIO DIRECTOR EJECUTIVO
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MARCADOR DE BOLETA Y SUJETADOR DEL MARCADOR DE BOLETA VAZQUEZ | PARTIDOS FOLTICOS
152
13 58 58 M0,
R=12 57 . L
, Impresion sobre caras de mayor superficie:
12 b Placa de doblez Serigrafia a una tinta en color negro.
Solapa en solapa
12] | o Emblema del OPL: IMPEPAC
3y 4 " e Imagen proporcionada por el OPL.
Dimensiones: 24 mm de largo x 15 mm de alto.
25 .
Texto: ELECCIONES LOCALES (negrillas).
L Fuente: Arial Narrow de 16 puntos.
16 Texto: MARCADORES DE BOLETAS
3 ELECCIONES LOCALES @ ) (en tres lineas y negrillas).
13 5 5 Fuente: Arial Narrow de 26 puntos.
, g
1631115 MARCADORES i g Texto: CONTIENE 4 PIEZAS (negrillas).
23 S 3 e
DE § = Fuente: Arial Narrow de 16 puntos.
—
—}{—BOLETAS - Sobre las caras de menor superficie.
Texto: ELECCIONES LOCALES (negrillas).
18 Fuente: Arial Narrow de 16 puntos.
¥ CONTIENE 4 PIEZAS
20 T 1
% Cara posterior
v v b Cara frontal 45°
+o4 =
12 4 \_‘ Solapa
B.J | ! Lenglietas
12 tg]r?:s de s;egzlgsadublez ’
R=12
rDESCRIPCION DEL PRODUCTO: rMATERIAL DE FABRICACION:
CAJA PLEGADIZA PARA MARCADORES DE BOLETA Cartulina caple o sulfatada. Impresién una tinta color negro.
[DIMENSIONES: Largo: 70 mm.JUna cara blanca mate.
Interiores. Ancho: 13 mm.[Calibre 18 puntos.
Tolerancia (+0.5 mm). Alto: 115 mm.
JACOTACIONES: ESCALA: 1:1.74 NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
Milimetros Sin escala JNOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresion Impresoras | O7L N 06
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Sujetador del marcador de boleta

Sujetador:
En hule natural, color negro.
22-23mm @
AN Dimensiones:
26.5 mm de largo (+1.0 mm).
"IT[_]_“ Cordon trenzado rigido 22-23 mm de didmetro mayor superior (+0.1mm).

Cavidad O —— _ _
exagonal i Cintura para alojar cordén:
*ofmm - g
—— 18 mm de diamtero por 2.5 mm de grosor.
22.93 mm G Cavidad interna para acoplar marcador:
18mm @ Se seccion exagonal de 7 mm por lado.

_Diam=10mm 26.5 mm de longitud.

«— Cintura para atar
el corddn Cordén:
Cordén trenzado rigido.

Material: Poliéster o Nylon o Polipropileno.
Diametro: 3 mm (1/8").

Resistencia: 400 Ib (200 kg).

Longitud: 500 mm.

265 |

.

Diam=10mm

1 de acoplamiento
para el marcador

18 mm @

22 mm &

Nota:
La puntas del cordon deberan ser cauterizadas, para evitar que se desbarate el trenzado.
Para su entrega, el corddn ya debera presentarse atado en el sujetador (no deben entregarse por separado) y en atados de 10 piezas, para facilitar su contabilidad.

[PESCRIPCION DEL PRODUCTO: IMATERIAL DE FABRICACION:
SUJETADOR DEL MARCADOR DE BOLETA  [Hule nitrilo.
DIMENSIONES: Largo: 26.5 mm.|Color negro.
Interiores. Diam ext mayor: 19-20 mm.JAcelerantes.
Tolerancia (+0.1 mm). Diam cintura.: 15 mm.|Dureza: 60-65 Shore "A".
[ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:

Milimetros Sin escala NMX-T-024-SCFI-2016 NMX-T-025-SCFI-2016 Moldeo Prensa | 07L N60
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Impresiones:

En flexografia a una tinta en color negro.

Sobre las caras laterales de mayor superficie.
40 = mia Emblema del OPL (IMPEPAC):
. 4 ELECCIONES LOCALES Archivo proporcionado por el Instituto.
4 Dimensiones: 55 mm de largo x 34 mm de alto.
SUJETADOR
0 20 PARA MARCADORES DE Texto: ELECCIONES LOCALES (negrillas).
BOLETAS Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.
20y Texto: SUJETADOR PARA MARCADORES
60 112 : CONTIENE 400 PIEZAS DE BOLETAS (En tres lineas negrillas).
A Fuente: Helvética Bold de 50 puntos.
. l&) 250
140 2 Flecha de sentido de estiba: Texto: CONTIENE 400 PIEZAS (negrillas).
& 90 Sobre las caras de menor superficie. Fuente: Helvética Bold de 35 puntos.
3077§ somoe oe Lncaln 60 mm de ancho x 140 mm de alto. .
a0 Texto calado sobre la flecha: HACIA ARRIBA (negrillas).
Fuente: Helvética Bold de 34 puntos. CIERRE DE LAS CAJAS
Nota: Cinta canela.

Las cajas de empaque para los SUIETADORES se entregaran clasificadas por distrito local,
llevardn una etiqueta que identifique el producto (el disefio de la etiqueta sera
proporcionado por el OPL. Los datos que debera presentar la etiqueta son los siguientes:
Entidad: Distrito: Nombre del producto: NUmero de caja:

El OPL proporcionara las cantidades y criterios de clasificacion para los Distritos que

correspondan.
[PESCRIPCION DEL PRODUCTO: JVATERIAL DE FABRICACION:

CAJA MASTER DE EMPAQUE PARA SUJETADORES Cart6n corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiba (ECT) 32 Ibs/pul2 Unién de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo: 250 mm.[Flauta tipo 'C". Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre
Interiores. Ancho: 200 mm.impresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m2 electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia (+5; -0.0mm). Alto: 170 mm.|Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm? x 9 mm largo de pata.
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO:

Milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresién | Suajadora/lmpresora |
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§ Patiiseiin Chodacana ESPECIFICACIONES TECNICAS BARENQUE DE ORGANIZACION Y 14/08/2023

MARCADOR DE BOLETA Y SUJETADOR DEL MARCADOR DE BOLETA VAZQUEZ | PARTIDOS POLITICOS

Impresiones:
S En flexografia a una tinta en color negro.
35" Sobre las caras laterales de mayor superficie.
65 Emblema del OPL: IMPEPAC
Archivo proporcionado por el OPL
y ELECCIONES LOCALES . .
w0l Dimensiones: 55 mm de largo x 34 mm de alto.
242| ¥ MARCADOR DE BOLETAS
57 Texto: ELECCIONES LOCALES
r CONTIENE 640 PIEZAS Fuente: Arial Bold de 35 puntos (negrillas).
= 43 145 Texto: MARCADOR DE BOLETAS
v N Fuente: Arial Bold de 50 puntos (negrillas).
< - h 521 -
g % Flecha de sentido de estiba: Texto: CONTIENE 640 PIEZAS
E [ Sobre las caras de menor superficie. Fuente: Arial Bold de 35 puntos (negrillas).
a = Dimensiones: 60 mm de ancho x 100 mm de alto.
% = Texto calado sobre la flecha: HACIA ARRIBA (negrillas). CIERRE Y FLEJADO DE LAS CAJAS:
@y R0 Fuente: Arial Bold de 34 puntos. Cinta canela.
T BORDE DE LACAJA Dos bandas de fleje plastico.

Nota:

Las cajas de empaque con los MARCADORES DE BOLETAS se entregaran clasificadas por distrito local
llevaran una etiqueta que identifique el producto (el disefio de la etiqueta sera

proporcionado por el OPL. Los datos que debera presentar la etiqueta son los siguientes:

Municipio: Distrito: Nombre del producto: Namero de caja:

El OPL proporcionaré las cantidades y criterios de clasificacion para los Distritos que

correspondan.
[PESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION:

CAJA MASTER DE EMPAQUE PARA MARCADORES Carton corrugado sencillo Kraft. Resistencia minima a la columna de estiba (ECT) 32 Ibs/pul® Unién de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo: 482 mm.[Flauta tipo ‘C'. Peso maximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre
Interiores. Ancho: 146 mm.impresa en flexografia a una tinta color negro. Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m2 electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia (+5; -0.0mm). Alto: 242 mm.Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/cm? x 9 mm largo de pata.
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NOM-008-SCFI-2002 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milimetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Suajado/Impresién Impresoras |




