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ETIQUETA BRAILLE PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCION.

Color de la Eleccion: TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR: 2,750
Pantone 7529 U para GUBERNATURA.
, 8 J La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la eleccidn.
Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas con un maximo de 22 etiquetas (tamafio Legal), sin defectos de:
RN L R S o5 -Ventaneo: deficiente adhesién de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire.
. .o . . s soe -Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.
La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
2 T} .{ - La mica adherible debe contar con un suaje que permita el facil levantamiento del papel de respaldo.
120
Nota:
GUBERNATURA En su caso, el fabricante de las urnas debera pegar las etiquetas Braille en la urna como se indica en la figura.

Produccién adicional de Etiquetas Braille:

En caso de reutilizar urnas, el OPL solicitara la cantidad adicional

de etiquetas Braille para actualizar las urnas existentes y seran entregadas
en paquetes al OPL empacadas con papel kraft, clasificadas por

distrito, ademas llevaran una etiqueta que identifique el producto.
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‘ ‘ 9 Flecha de sentido de texto:
Sobre la cara de lado izquierdo.
20 Dimensiones: 10 mm de ancho 20 mm de alto

Calado sin color

! 3 ! Ubicacién de la Etiqueta Braille en la urna:

Parte inferior, debajo del recuadro o marco de la ranura.
Nota: El material electoral debera apegarse estrictamente a las especificaciones técnicas que se solicitan y estar libre de cualquier defecto de impresion (piojos, desprendimiento de tinta, fantasmas, degradados u otros).
IDESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION:

ETIQUETAS BRAILLE DE GUBERNATURA Mica autoadherible pigmentada. Elongacion de la etiqueta 40% . Pantone 7529 U.
[DIMENSIONES: Respaldo: papel bond siliconado. PEEL (Adhesion al acero 180°): 127 g/pulgada.
Tolerancia Largo: 120 mm.|Calibre 5 milésimas incluye respaldo. LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.
(+1.0 mm). Ancho: 25 mm.|Espesor adhesivo: 17 micras (+2 micras). SHEAR (Poder de fijacion): 144 g/pulgada.
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
Milimetros Sin escala NMX-N-099-SCFI-2009 ASTM D3652/D3652M01(2020) Suaje y Grabado Impresion Braille |
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ETIQUETA BRAILLE PARA LA ELECCION DE GUBERNATURA

ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN COLOR POR TIPO DE ELECCION.

Color de la Eleccién:
Pantone 7529 U para GUBERNATURA.
Caracteristicas de la puntuacion de la etiqueta Braille:

| ! a) Distancia horizontal entre los centros de puntos contiguos de la misma celda de 2.5 a 2.6 mm.
- _® _® _____ ._ ) TR T b) Distancia Vertical entre los centros de los puntos contiguos de la misma celda 2.5 a 2.6 mm.
b I c) Distancia entre los centros de puntos idénticos de celdas contiguas 6.0 a 6.1 mm.
- d) Distancia entre los centros de puntos idénticos de lineas contiguas 10.0 a 10.8 mm.
e) Diametro en la base de los puntos 1.2 a 1.6 mm.
f) Altura del relieve de los puntos 0.2 a 0.5 mm.
La dimensioén de relieve minima es aceptable en caso de materiales con un gramaje mayor a 350 g/cm2
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'@ @ @ ,' El ancho total de la celda 3.7 a 4.2 mm.
-' @ GD @_ La altura total de la celda 6.2 a 6.6 mm.
_“ @ E’D ’_ El texto debera estar centrado en la etiqueta + 1.5 mm.
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REFERIDO DE LA GUIA DE LA COMISION BRAILLE ESPANOLA (SIGNOGRAFIA BASICA).
[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION:
ETIQUETAS BRAILLE DE GUBERNATURA Mica autoadherible pigmentada. Elongacion de la etiqueta 40% . Pantone 7529 U.
[DIMENSIONES: Respaldo: papel bond siliconado. PEEL (Adhesion al acero 180°): 127 g/pulgada.
Tolerancia Largo: 120 mm]Calibre 5 milésimas incluye respaldo. LOOP TACK (Pegajosidad): 17 g/pulgada.
Ancho: 25 mm]Espesor adhesivo: 17 micras (+2 micras). SHEAR (Poder de fijacion): 144 g/pulgada.
JACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:
Milimetros Sin escala NMX-N-099-SCFI-2009 ASTM D3652/D3652M01(2020) Suaje y Grabado Impresion Braille




